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PRILOHA C. 1a - ,UNIVERZALNI HROTOVY SOUSTRUH A KONZOLOVA
VERTIKALNI FREZKA S PRISLUSENSTVIM«

ZAKLADNIi UDAJE
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PRA|G

Nazev verejné zakazky:

»~Konzolové vertikalni frézky a soustruhy s
prislusenstvim™

Zadavatel:

Stfedni skola elektrotechniky a
strojirenstvi

Identifikaéni ¢islo zadavatele:

006 39 133

Adresa sidla:

Jesenicka 1, 106 00 Praha 10 — Zab&hlice

Osoba opravnéna jednat za zadavatele:

Ing. Be. Simona Nesvadbova, Ph.D.,
reditelka skoly

Rozméry upinaci plochy

Sifka upinacich drizek
Podet upinacich drizek
Pracovni zdvih v ose X
Pracovni zdvih vose Y
Pracovni zdvih v ose Z
Zména velikosti posuvii
Maximilni oticky vietena

KuZel vietena

Polozkovy seznam strojii a pFislufenstvi, jejichZ dod4ni zadavatel piedpoklid4 a
piehled nabidkovych cen, které uvede dodavatel pro &éist veiejné zakazky €. 1a —
»Univerzilni hrotovy soustruh a konzolova vertikalni frézka s prislusenstvim*
s uvedenim poZadovanych parametri jednotlivych stroji a pfisluSenstvi

Konzolovi vertikilni frézka s éislicovou indikaci polohy

Parametry stroje

Centralni mazdni s
automatickym cyklem
mazani

Vlastnosti stroje

min. 400 mm

IS050

ANO

Maximalni
cena bez DPH

Pozadovany poéet
kusii: 1

min. 1400x350 mm
18 mm
min. 4
min. 1000 mm

min. 300 mm

840.600 K&

plynule

min. 2000 / | minuta

Nabidkovi
cena bez
DPH



Tuhs4 litinova konstrukee

Plynule ménitelné strojni
posuvy ve viech tFech osich
LY, Z
Rychloposuy v osich X, Y,
A
Konstrukee stroje je
uzpiisobena k dodateéné
montaZi déliciho pFistroje
s ndhonem, odvozenym od
strojniho posuvu stroje.
Stroj je kompatibilni s
technologickym parkem a
nistrojovym vybavenim
zadavatele.

Kalené vodici plochy.

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Univerzilni hrotovy soustruh s pracovni plochou 1000 mm a digitdlnim PoZadovany podet
dvouosym odméfovinim kusii: 1

Obg&Zny prim&r nad loZzem

Ob&zny primér nad
suportem

Obézny primér v
prolomeni / vzdalenost od
tela ukondeni vietena

Vy&ka hrotu nad loZem
Sitka loze

Vzdilenost mezi hroty

Parametry stroje

min. 300 mm

min. 150 mm

min. 500 / 200 mm

min. 150 mm
min. 340 mm

min. 1000 mm

Maximalni
cena bez DPH

645.740 K¢

Nabidkova
cena bez
DPH

Dile se poZaduje zdruka za jakost v minimalni délce 24 (dvacet ¢tyii) mésicl pro kazdy ze
strojii a pfisluenstvi uvedenych v tabulce vyse, neni-li v tabulce uvedeno jinak. Zadavatel
upozorfiuje, Ze v ramci hodnoticich kritérii bude zohlednéna zaruka za jakost deldi, neZ je
pozadovana minimalni zaruka dle pfedchozi véty, pfiéemZ maximalni doba zaruky za jakost,
kterou muZe dodavatel nabidnout ¢ini 60 ($edesit) mésici.

Soucasné zadavatel upozoriiuje, Ze pripadny servis v prib&hu zarucni i pozaruéni doby musi
byt provddény na uzemi Ceské republiky, pfi¢emz zadavatel poZaduje dobu ndstupu
servisniho technika k odstranéni zdvady v misté plnéni do 3 dnii od nahld%eni zdvady.
Zadavatel upozoriiuje, Ze vramci hodnoticich kritérii bude negativné zohlednéna doba
nastupu servisniho technika pfesahujici 3 dny, pfi¢emZ maximélni doba nastupu servisniho
technika €ini 5 dni od nahlaSeni zavady.



Nabizena

Nabizen# doba
Nizev stroje &i piislulenstvi zdruka za nastupu
jakost servisniho
technika

Konzolovi vertikilni frézka s &islicovou indikacipolohy i ..

Univerzilni hrotovy soustruh s pracovni plochou 1000 mm a digitdlnim dvouosym odmé&fovdnim  ................

Souddsti nabidkové ceny je i doprava a instalace pFistroje a veSkerého prisluSenstvi,
sefizeni pFistroje a zaSkoleni personilu zadavatele pro prici na strojich.

Termin realizace této ¢asti zakazky je do 31. 1. 2019.



