PRILOHA C. 1b - ,,UNIVERZALNI HROTOVE SOUSTRUHY A KONZOLOVE
VERTIKALN{ FREZKY S PRISLUSENSTViM«

ZAKLADNI UDAJE
,Konzolové vertikalni frézky a soustruhy s
prislusenstvim®

Niazev verejné zakazky:

Stiedni skola elektrotechniky a

Zadavatel: strojirenstvi
Identifikaéni éislo zadavatele: 006 39 133
Adresa sidla: Jesenicka 1, 106 00 Praha 10 — Z4ab&hlice

Osoba oprivnénd jednat za zadavatele: | Ing. Be. Simona Nesvadbové, Ph.D.,
feditelka skoly

Polozkovy seznam strojii a pFislulenstvi, jejichZz dodédni zadavatel pFedpoklada a
piehled nabidkovych cen, které uvede dodavatel pro &ist verejné zakazky €. 1b —
»Univerzilni hrotové soustruhy a konzolové vertikalni frézky s prislusenstvim®
s uvedenim pozadovanych parametrii jednotlivych strojii a prislufenstvi

; Nabidkova
Konzolova vertikilni frézka s &islicovou indikaci polohy RoZadovany potel Maxundinf ceng cena bez
e B i kusii: 6 bez DPH
DPH
Parametry stroje
Rozméry upinaci plochy min. 1400x350 mm
Pracovni zdvih v ose X min. 1000 mm
Pracovni zdvih v ose Y min. 300 mm
Pracovni zdvih v ose Z min. 400 mm
KuZel vietena 1S050
Vlastnosti stroje
Plynule ménitelné strojni
posuvy ve viech tfech osich ANO
S X 6.132.631,82 K& ‘e
Rychlnpnsuvzv osach X, Y, ANO

Konstrukee stroje je
uzpiisobena k dodatetné
montaZi déliciho pFistroje s ANO
nahonem, odvozenym od
strojniho posuvu stroje.

Zaji%téni funkece

sousledného frézovdni. aNe
Bezpelnostni
poloautomatické pracovni ANO
cykli v jedné ose.
Bezpeénostni pokles ANO

pracovni konzole (stolu).



Piisluenstvi

Nizev: Potet Kusii:
Svérik pevny 125 7
Svérik otoény 125 7
Redukéni pouzdro 1SO50 / .
40
Upinaci pouzdro (frézovaci 7

hlavi¢ka) ER40
Sada kletin ER 40 a kli€ na

matice kle§tin 7
Universalni délici pFistroj 3
Otoény stil ruéni 1
Svérik otoény a sklopny )
Univerzilni hrotovy soustruh s pracovni plochou 1000 mm a digitdlnim Pozadovany podet
dvouosym odmé&fovinim kusii: 5
Parametry stroje
Vyika hrotu nad loZzem min. 150 mm
Sika loze min. 340 mm
Vzddilenost mezi hroty min. 1000 mm
4-gelist'ové sklitidlo
s prirubou (1 kus) fertingr 200 mm
Mikrometricka narazka
podélni metricka CE (1 primér 50 mm
kus)
Vriani vietene Morse 5

Vnitini kuZel hrotové
objimky koniku

Zdvih pinoly koniku ANO

min. 160 mm

Vlastnosti stroje:

Plynule ménitelné strojni ANO
posuvy ve dvou osdch
Rychloposuv v osich X, Y ANO

Specidlni pFisluienstvi:

Pevni opérka (1 kus) 10-115 mm
Valivé vloZky pevné opérky !
(sada 3 ks) 10-115 mm

Nabidkova cena celkem bez DPH

DPH

Nabidkovd cena celkem véetné DPH

923.626 K&

Maximsalni cena
bez DPH

3.522.646 K&

Nabidkova
cena bez
DPH



Dale se pozaduje zdruka za jakost v minimalni délce 24 (dvacet étyFi) mésici pro kazdy ze
strojli ¢i piisludenstvi uvedenych v tabulce vyse, neni-li v tabulce uvedeno jinak. Zadavatel
upozoriiuje, Ze vramei hodnoticich kritérii bude zohlednéna zdruka za jakost deldi, nez je
pozadovana minimalni zaruka dle pfedchozi véty, pficemZ maximalni doba zaruky za jakost,
kterou miiZe dodavatel nabidnout ¢ini 60 (Sedesat) mésicu.

Soucasné zadavatel upozornuje, Ze piipadny servis v priibéhu zdruéni i pozaruéni doby musi
byt provadény na tzemi Ceské republiky, pfiemZ zadavatel poZaduje dobu néstupu
servisniho technika k odstranéni zdvady v mist¢ plnéni do 3 dnii od nahlddeni zavady.
Zadavatel upozoriiuje, Ze vrameci hodnoticich kritérii bude negativné zohlednéna doba
nastupu servisniho technika pfesahujici 3 dny, pficemZ maximaélni doba nastupu servisniho
technika ¢ini 5 dni od nahlageni zavady.

Nabizena
Nabizena doba
Nazev stroje &i piislufenstvi zaruka za nAstupu
jakost servisniho
technika

Konzolova vertikilni frézka s Eislicovou indikaci polohy véetné pfisluenstvi

Univerzilni hrotovy soustruh s pracovni plochou 1000 mm a digitdlnim dvouosym odmé&Fovdnim
vietné piisludenstvi

Souddsti nabidkové ceny je i doprava a instalace pFistroje a veikerého prislufenstvi,
seFizeni pFistroje a zaSkoleni personilu zadavatele pro prici na strojich.

Termin realizace této ¢asti zakazky je do 30. 11. 2018.



