PRILOHA C.5- OPRAVA C.1PRILOHY C. 1b —,,UNIVERZALNI HROTOVE
SOUSTRUHY A KONZOLOVE VERTIKALNI FREZKY S PRISLUSENSTVIiM*

ZAKLADNI UDAJE
Nézev veFejné zakazky: ,,IV(’on%oloverveItlkalm frézky a soustruhy s
pfislusenstvim
Zadavatel- Strefrinl sko!a elektrotechniky a
strojirenstvi
Identifika¢ni ¢islo zadavatele: 006 39 133
Adresa sidla: Jesenicka 1, 106 00 Praha 10 — Zabéhlice

Osoba opravnéna jednat za zadavatele: | Ing. Bc. Simona Nesvadbova, Ph.D.,
tfeditelka Skoly

Polozkovy seznam strojii a prislusSenstvi, jejichZ dodani zadavatel predpoklada a
piehled nabidkovych cen, které uvede dodavatel pro ¢ast veirejné zakazky ¢. 1b —
»Univerzalni hrotové soustruhy a konzolové vertikalni frézky s prisluSenstvim*
S uvedenim poZadovanych parametri jednotlivych stroju a prisluSenstvi

Pozadovany po¢et Maximalni cena I LTy
Konzolova vertikalni frézka s ¢islicovou indikaci polohy o yp cena bez
Kkusii: 6 bez DPH
DPH
Parametry stroje
Rozméry upinaci plochy min. 1400x350 mm
stolu
Pracovni zdvih v ose X min. 1000 mm
Pracovni zdvih v ose Y min. 300 mm
Pracovni zdvih v ose Z min. 400 mm
KuzZel vietena 1ISO50
Vlastnosti stroje
Plynule ménitelné strojni
posuvy ve vSech tiech osach ANO
X, Y, Z 6.132.631,82 Kg o
Rychloposuvzv osach X, Y, ANO

Konstrukce stroje je
uzpusobena k dodatec¢né
montazi déliciho pristroje s ANO
nahonem, odvozenym od
strojniho posuvu stroje

Zajisténi funkce ANO
sousledného frézovani
Bezpecnostni
poloautomatické pracovni ANO
cykly v jedné ose
Bezpecénostni pokles ANO

pracovni konzole (stolu)



PrisluSenstvi

Nazev: Pocet kusi:
Svérak pevny 125 7
Svérak otocny 125 7
Redukéni pouzdro ISO50 /
40 7 .
Upinaci pouzdro (frézovaci 7 923,626 Kt
hlavi¢ka) ER40
Sada klestin ER 40 a kli¢ na
. it 7
matice kleStin
Universalni délici p¥istroj 3
Otoény stil ruéni 1
Svérik oto¢ny a sklopny 5
Univerzalni hrotovy soustruh s pracovni plochou 1000 mm a digitdlnim Pozadovany pocet Maximalni cena
dvouosym odmérovanim kusa: 5 bez DPH
Parametry stroje
Vyska hrotu nad loZem min. 150 mm
Si¥ka loZe min. 340 mm
Vzdalenost mezi hroty min. 1000 mm
4-Eelist'ové sklicidlo s
pFirubou o priméru 200 1ks
mm
Mikrometricka narazka 1 ks
podélna, metricka CE 3.522.646 K¢
Vrtani vi‘etene min. pramér 50 mm
Vnitini kuzZel hrotové Vi
objimky koniku
Zdvih pinoly koniku min. 160 mm
Specialni piisluSenstvi:
Pevna opérka (1 kus) 10-115 mm
Valivé vlozky pevné opérky sada 3 ks

Nabidkova cena celkem bez DPH
DPH

Nabidkova cena celkem véetné DPH

Dale se pozaduje zaruka za jakost v minimalni délce 24 (dvacet ¢tyri) mésici pro kazdy ze
stroju ¢i prisluSenstvi uvedenych v tabulce vyse, neni-li v tabulce uvedeno jinak. Zadavatel
upozoriiuje, ze v ramci hodnoticich kritérii bude zohlednéna zéaruka za jakost del$i, nez je
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Nabidkova
cena bez
DPH



pozadovana minimalni zaruka dle ptfedchozi véty, pficemz maximalni doba zaruky za jakost,
kterou miize dodavatel nabidnout ¢ini 60 (Sedesat) mésici.

Soucasné zadavatel upozornuje, ze piipadny servis v prubéhu zarucni i pozaru¢ni doby musi
byt provadény na uzemi Ceské republiky, piicemz zadavatel pozaduje dobu nastupu
servisniho technika K odstranéni zavady v misté plnéni do 3 dné od nahlaseni zavady.
Zadavatel upozornuje, ze vramci hodnoticich kritérii bude negativné zohlednéna doba
nastupu servisniho technika pfesahujici 3 dny, pficemz maximalni doba nastupu servisniho
technika ¢ini 5 dni od nahlaSeni zavady.

Nabizena
Nabizena doba
Nazeyv stroje ¢i prisluSenstvi zaruka za nastupu
jakost servisniho
technika

Konzolova vertikalni frézka s ¢islicovou indikaci polohy véetné prislusenstvi L L

Univerzalni hrotovy soustruh s pracovni plochou 1000 mm a digitilnim dvouosym odmérovanim
véetné prislusenstvi

Soucasti nabidkové ceny je i doprava a instalace pristroje a veSkerého prislusenstvi,
sefFizeni pristroje a zaSkoleni personalu zadavatele pro praci na strojich.

Termin realizace této Casti zakazky je do 30. 11. 2018.



